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Informații despre instalația de gaz natural

Supapele electromagnetice de închidere 

de pe rezervoarele de gaz

Supapă manuală de închidere, 

pe suportul supapei cilindrului.

● Rezervoarele de gaz sunt acoperite cu capace din plastic -1- și 

-2-. Pentru a avea acces la rezervoarele de gaz natural, aceste 

capace trebuie scoase folosind mijloace adecvate - săgeți-, fără 

a deteriora componentele de dedesubt ale instalației de gaz.

Notă:

Supapa are marcajele "C" (închis) și "O" (deschis).
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Închiderea manuală a rezervoarelor de gaz
(dacă apare miros de gaz sau scurgere de gaz)

1. Accesul la rezervoarele de gaz natural

● Accesul la rezervoare se face dinspre partea inferioară podea.

2. Amplasarea supapelor de închidere

• Fiecare rezervor de gaz are propria supapă de cilindru, cu o 

supapă de închidere manuală.

3. Închiderea manuală a rezervorului de gaz

• Dacă este necesar din cauza condițiilor operaționale, fiecare 

rezervor de gaz trebuie închis separat.

• Pentru închiderea supapei manuale prin rotirea bolțului cu cap 

pătrat se poate folosi o cheie de 5 sau o cheie cu cap deschis, 

rotind cu o jumătate de rotație în sens orar.
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